
Impresora HP DesignJet Studio Steel de 24 pulgadas
(5HB12C)

Información general
El diseño se suma al rendimiento en los plotters de gran formato
más sencillos del mundo[1]

Cuenta con un diseño moderno de ocina que complementa su
entorno y rendimiento a la perfección. Imprima trabajos de varios
tamaños fácilmente gracias al cambio automático de rollo y bandeja.
Disfrute de una impresión de alta velocidad de tan solo 26 segundos
por plot A1. 1 GB de memoria.

A la medida de su forma de vivir

Diseño que funciona; tecnología que destaca.

A la medida de su forma de trabajar

Evite las esperas gracias a una impresora
dotada de impresión de alta velocidad, de
hasta 26 segundos por plot A1.

Sencillez extrema

Imprima proyectos de varios tamaños A3 y
A1 de forma automática, sin tener que
cambiar el origen del soporte manualmente.

[1] Las impresoras HP DesignJet de las series Studio y T600 son las únicas soluciones que
permiten la impresión sin contratiempos de hojas de formato pequeño y grande gracias a una
cesta de impresión para varios tamaños, frente a las alternativas de la competencia de tamaño y
características comparables en enero de 2020.



Especicaciones

Calidad de impresión en color
(óptima)

Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp

Funciones Estampado

Conectividad, estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi
802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct

Software incluido HP Click, Aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy
Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant

Especicaciones de impacto
sostenible

Reciclado cómodo y gratuito de cabezales de impresión y cartuchos de
tinta HP con HP Planet Partners; Papeles con la certicación FSC® y una
gama de soportes HP reciclables mediante un programa de recogida;
Primer plotter HP DesignJet neutro en emisiones de carbono; Con
certicación ENERGY STAR®

Certicado Energy Star Sí

Dimensiones mínimas (ancho x
fondo x alto)

1013 x 555 x 932 mm

Dimensiones mínimas (ancho x
fondo x alto)

39.9 x 21.9 x 36.7 in

Peso 33,6 kg

Peso 74.1 lb

Consumo energético <35 W (impresión), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en
espera)

Certicado medioambiental ENERGY STAR; WEEE; UE RoHS; EAEU RoHS; REACH; ErP;

Contenido de la caja

Impresora HP DesignJet Studio Steel de 24 pulgadas, soporte de
impresora, alimentador automático de hojas, cubierta del rollo, cabezal de
impresión, cartuchos de tinta de inicio, eje, guía de referencia rápida,
póster de instalación, cable de alimentación

Garantía del fabricante Garantía limitada de hardware de dos años.



Especicaciones adicionales

Accesorios B3Q36A Eje de 24 pulgadas HP DesignJet

Almacenamiento interno Ninguno

Altitud operativa Up to 9843 ft

Altitud operativa Hasta 3.000 m

Ancho de línea mínimo teórico 0,02 mm

Ancho de línea mínimo teórico 0.0008 in

Ancho del soporte, máximo 610 mm

Ancho del soporte, máximo 24 in

Aplicaciones primarias
compatibles

Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones

Boquillas del cabezal de
impresión

1376

Cabezales de impresión 1 (cian, magenta, amarillo, negro)

Color(es) de los consumibles de
impresión

Cian, magenta, amarillo, negro

Compatibilidad
electromagnética

Conforme con los requisitos de la Clase B, que incluyen: Estados Unidos
(normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directivas EMC/RED), Australia (ACMA),
Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certicado como producto
de Clase B: Corea (KCC)

Controladores de la impresora
incluidos

Controlador de trama para Windows y macOS

Código UNSPSC 23153405

Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D[4]

Dimensiones del embalaje
(ancho x fondo x alto)

1199 x 590 x 524 mm

Dimensiones del embalaje
(ancho x fondo x alto)

47.2 x 23.2 x 20.6 in

Dirección web para obtener más
información

http://www.hp.com/go/designjetstudio

Diámetro externo del rollo 3.9 in

Diámetro externo del rollo 100 mm

Elevado rendimiento en páginas
(color)

20 ml de tinta producen 101 páginas A1, teniendo en cuenta las rutinas de
mantenimiento[2]

Emisiones de potencia acústica
(activas, impresión)

5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactiva)

Emisiones de presión acústica 42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactiva)

Entrada máxima del rollo 1

Ficha técnica, foto 1 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c06729785.png



Gestión de la salida nal Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, alimentador automático de
hojas, bandeja de soportes, cortadora horizontal automática

Gota de tinta 5.5 Pl (C, M, Y), 12 Pl (K)

Grosor de los soportes Hasta 11,8 mil

Grosor del soporte (sistema
métrico)

Hasta 0,3 mm

Harmonized tariff schedule code 8443321000

Idiomas de la impresión HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF

Impresión remota habilitada Sí

Imprima archivos de diferentes
tamaños con un solo clic

Sí

Información adicional sobre HP http://www.hp.com

Información adicional sobre HP
en los países

http://www.hp.com/es

Logotipo de la tecnología 1 AHID/1962e85088e267aba6a8acbb8ddaa27a1c41fce1

Logotipo de la tecnología 2 AHID/227f9c7e6e54c607bb70814e1b691299ee2b7d7b

Logotipo de la tecnología 3 AHID/8dd5a796e864b72e1e6b7c31b8aebe448c357226

Logotipo de la tecnología 4 AHID/93a68b8d94fd3b1ed6cdc04da868ac9d4e2a7fdd

Logotipo de la tecnología 5 AHID/7dd3918e9ff935d45aab890d745b678a5e8bb273

Logotipo de tecnología 6 AHID/619a3448a77fd810ffc2ecd1be2266a1ade2bab4

Logotipo de tecnología 7 AHID/1a4faf2434b8597844c53dfe0c37e073c5d0aa79

Logotipos del producto ENERGY STAR; Preparada para Gold IPv6; CERTIFICACIÓN Wi-Fi; Compatible
con Windows 10; USB de alta velocidad; AirPrint

Manual TS icono conectividad https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png

Manual TS icono dimensiones
AiO

https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192862.png

Manual TS icono pantalla AiO https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169148.png

Memoria 1 GB

Número UPC 194850665349

Número de cartuchos de
impresión

4 (C, M, Y, K)

Peso del embalaje 43 kg

Peso del embalaje 94.8 lb

Peso del soporte, recomendado De 60 a 280 g/m² (alimentación de rodillo/manual); De 60 a 220 g/m²
(alimentador automático de hojas)

Peso máximo del rollo 4,1 kg

Peso máximo del rollo 9 lb

Plástico reciclado posconsumo
en el hardware por peso del
plástico

10%



Potencia Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3
Hz), 1200 mA máx.

Precisión lineal ± 0,1 %[3]

Rango de humedades no
operativas

HR del 0 al 95 %

Rango de humedades operativas HR del 20 al 80%

Rango de temperaturas de
almacenamiento

-13 to 131ºF

Rango de temperaturas de
almacenamiento

-25 a 55 ºC

Rango de temperaturas
operativas

5 a 40 ºC

Rango de temperaturas
operativas

41 to 104ºF

Ruta de impresión

Imprima desde cualquier parte con la aplicación HP Smart, HP Click,
controlador HP para macOS, controlador HP para Windows, soporte de
impresión para Chrome OS, impresión de correo electrónico, complemento
para servicio de impresión HP para Android, Apple AirPrint

Seguridad
Estados Unidos y Canadá (certicación CSA); UE (conforme a LVD, EN
60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA);
Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS); México (NYCE)

Seguridad dinámica Impresora con seguridad dinámica habilitada

Soporte recomendado

Papel bond HP Universal Q1396A (certicación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610
mm x 45,7 m;C6019B papel recubierto HP (certicación FSC®)[5] (reciclable)
[6] 610 mm x 45,7 m;C6029C papel recubierto HP de gramaje alto
(certicación FSC®)[5] (reciclable)[6] 610 mm x 30,5 m

Supercie no imprimible (hoja
suelta)

5 x 5 x 5 x 17 mm (alimentación manual); 5 x 5 x 5 x 5 mm (bandeja de
entrada)

Supercie no imprimible (hoja
suelta)

0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.7 in (manual feed); 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in (input tray)

Supercie no imprimible
(soporte en rollo)

5 x 5 x 5 x 5 mm

Supercie no imprimible
(soporte en rollo)

0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in

Tamaño del modelo 610 mm

Tamaño del modelo 24 in

Tamaños de soporte estándar
(hojas, rollos)

11 to 24 in

Tamaños de soporte estándar
(sistema métrico, rollos)

De 279 a 610 mm

Tamaños de soportes
compatibles

Auto sheet feeder: A, B; manual feed: A, B, C, D

Tamaños de soportes
compatibles

Alimentador automático de hojas: A4, A3; Alimentación manual: A4, A3, A2,
A1



Tamaños de soportes,
personalizados

Auto sheet feeder: 8.3 x 11 to 13 x 19 in; manual feed: 8.3 x 11 to 24 x 74.7
in

Tamaños de soportes,
personalizados

Alimentador automático de hojas: De 210 x 279 mm a 330 x 482 mm;
Alimentación manual: De 210 x 279 mm a 610 x 1897 mm

Tecnología de impresión Ink

Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica HP

Tipos de soporte

Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de alto gramaje,
normal, blanco brillante, blueprint), papel técnico (calco natural), película
(transparente, mate), papel fotográco (satinado, brillante, semibrillante,
polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)

Tipos de tinta Basada en tintes (C, M, Y); Basada en pigmento (K)

Velocidad de impresión 26 sec/page on D, 81 D prints per hour[1]

Velocidad de impresión 26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora[1]

Volumen de cartuchos de
impresión entregados

80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)



★ : Recomendado

Servicios

Servicios HP Care Pack

Servicios Care Pack para soluciones grácas

Soporte de hardware HP al siguiente día laborable de 3 años para DesignJet
Studio 24 (solo EMEA)

U17WDE ★  

Soporte de hardware HP al siguiente día laborable de 5 años para DesignJet
Studio 24 (solo EMEA)

U17WGE ★  

Soporte de hardware HP con posgarantía de 1 año al siguiente día laborable
para DesignJet Studio 24

UD5L4PE ★  

Servicio de instalación y conguración de red de HP para DesignJet de gama
baja

UC744E ★  

Soporte de hardware HP de cobertura de piezas con posgarantía de 1 año
para HP DesignJet 24

UD5M1PE ★  

Servicio HP de soporte con devolución para DesignJet (24 pulg. de baja gama) U67TTE  

Servicio HP de sustitución de kit de mantenimiento para DesignJetT2XX-
24/T6XX-24/Studio24 (carro PMK1)

U22MYE  

Soporte de hardware HP al siguiente día laborable de 4 años para DesignJet
Studio 24 (solo EMEA)

U17WFE  

Soporte de hardware HP con posgarantía de 2 años al siguiente día laborable
para DesignJet Studio 24

UD5L5PE  

Soporte de hardware HP de cobertura de piezas con posgarantía de 2 años
para HP DesignJet

UD5M2PE  

Soporte de hardware HP de cobertura de piezas durante 3 años para
DesignJet Studio 24 (solo EMEA)

U17WHE  

Soporte de hardware HP de cobertura de piezas durante 4 años para
DesignJet Studio 24 (solo EMEA)

U17WJE  

Soporte de hardware HP de cobertura de piezas durante 5 años para
DesignJet Studio 24 (solo EMEA)

U17WKE  



★ : Recomendado

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Suministros de tinta

Cabezales de impresión/tintas para artes grácas HP

Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 amarillo de 29 ml 3ED69A  

Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 cian de 29 ml 3ED67A  

Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 magenta de 29 ml 3ED68A  

Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 negro de 38 ml 3ED70A  

Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 negro de 80 ml 3ED71A  

Kit de sustitución del cabezal de impresión HP DesignJet 713 3ED58A  

Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 amarillo de 29 ml 3ED79A  

Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 cian de 29 ml 3ED77A  

Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 magenta de 29 ml 3ED78A  



★ : Recomendado

Accesorios

Manejo de papel

Ejes

Eje de 24 pulgadas HP DesignJet B3Q36A  

Aviso legal — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de
garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.
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